




















1007DSE3040/3140MFP_C2026/C2126MFP_EMC

FS-C2026MFP+ FS-C2126MFP+

FARGMULTIFUNKTIONSPRODUKTER FOR A4

E ECOSYS star for EKOlogi, EKOnomi
COS¥S' | och syStem-utskrift. ECOSYS-
enheterna med de hallbara komponenterna ar

konstruerade for att maximera hallbarheten och

minimera totalkostnaden nar det gdller under-
hall, administration och forbrukningsmaterial.
Det kassettlosa systemet innebar att du bara

behdver byta ut sjdlva tonern regelbundet. Det

moduldra designkonceptet ger dig mdjlighet att

vid behov ldgga till funktioner som forbdttrar

arbetsflodet. Den integrerade systemprogramva-

ran ger en langsiktig kompatibilitet over flera
natverk. Kyoceras slittaliga komponenter kostar
bade dig och miljon mindre.

Teknik: KYOCERA ECOSYS, farglaser

Hastighet: Upp till 26 A4-sidor per minut i bade svartvitt
och férg

Uppldsning: 600 x 600 dpi multibit for 9,600 x 600 dpi
(utskrift), 600 x 600 dpi, 256 graskalor per farg (skanning/
kopiering)

Utskriftskapacitet: Max. 65 000 sidor per manad

Rekommenderad utskriftsvolym per manad: Upp till 10 000
sidor**

Uppvarmningstid: Ca. 29 sekunder eller snabbare
Forsta sidan: Ca. 9 sekunder eller mindre i svartvitt

Tid till férsta kopian: Ca. 10/12 sekunder eller mindre i
svartvitt/farg

CPU: PowerPC 464/667 MHz

Minne: Standard 768 MB, max. 1792 MB
Integrerad kontofunktion: 20 avdelningskoder
Matt (B x D x H): 514 x 550 x 580 mm

Vikt: Ca. 36,5 kg med tonerbehallare
Stromkalla: Vaxelstrom 2207240 V, 50/60 Hz

Energiférbrukning:

Utskrift: FS-C 2026MFP - 466 W [ FS-C 2126MFP - 477 W
Kopiering: FS-C 2026 MFP - 470 W | FS-C 2126MFP - 479 W
Vénteldge: FS-C 2026MFP - 79 W [ FS-C 2126MFP - 79 W
Viloldge: FS-C 2026MFP - 16 W | FS-C 2126MFP - 17 W

Bullerniva (ljudtryckniva ISO 7779/ISO 9296):
Kopiering/utskrift: 50 dB(A)

Véntelage: 30 dB(A)

Sakerhetsstandarder: TUV/GS, CE

Den har enheten har tillverkats i enlighet med kvalitetsstan-
darden 1SO 9001 och miljéstandarden I1SO 14001.

Alla angivna papperskapaciteter dr baserade pa papper
med en tjocklek pa max. 0,11 mm. Anvand endast papper
som rekommenderats av KYOCERA och under normala mil-
jomassiga forhallanden.

Inmatningskapacitet: Multifack fér 50 ark, 60-220 g/m2, A4,
A5, A6, B5, Letter, Legal, folio, kuvert, anpassad (70 x 138 till
216 x 356 mm),

max 250 ark universalpapperskassett, 60-163 g/m2, A4, A5,
A6, B5, letter, legal, folio, anpassad (105 x 148 till 216 x 356
mm), max. imatningskapacitet med tillval: 1 300 ark

Duplexenhet: Duplex som standard, stoder 60-123 g/m?

Dokumentmatare: 50 ark, simplexskanning 50-120 g/
m2, duplexskanning 50-110 g/m2, A4, A5, B5, letter, legal,
anpassat (140 x 210 till 216 x 356 mm)

Utmatningskapacitet: Max. 150 ark med text nedat

Din KYOCERA Foretags-partner:

KYOCERA MITA Nordic AB - Esbogatan 16B - 164 74 Kista
Tel: 08-546 550 00 - Fax 08-546 550 10
www.kyoceramita.se - info@kyoceramita.se

* KYOCERA garanterar inte att ovan ndmnda specifikationer ar felfria. Specifikationerna kan dndras utan féregaende meddelande.

PRESCRIBE llc

Med Kyoceras sidbeskrivnings- och kontrollsprak PRESCRIBE Ilc kan du skapa, spara och uppdatera avancerad grafik, logotyper och for-
mulér (formuldr med flera delar) i skrivaren, oavsett vilket system du arbetar i. Darfor behdvs inte langre integrering i utskriftsfiler.
Utskriftsfilerna anvands bara om det ar nédvéndigt, vilket gor att belastningen pa natverket minskar.

The KM NetViewer

Med KM NetViewer kan du 6vervaka och kontrollera alla ECOSYS-skrivare och digitala KYOCERA-multifunktionsenheter fran vilken
Windows ©-dator som helst - perfekt natverksadministration. Dessutom stéder den det standardiserade protokollet SNMP.

Statusovervakning och kommandocenter

Statusovervakningen visar de aktuella skrivarnas status och ger direkt tillgang till kommandocentret for att éndra instéliningar som inte
ingar i drivrutinerna (t.ex. natverksinstallningar, justering av vilolage eller blockering av kontrollpanelen).

USB-vardgranssnitt for USB-flashminne

PDF-filer kan skrivas ut direkt fran ett USB-minne via USB-vardgrédnssnittet. Dokumenten valjs direkt via skrivarens kontrollpanel.

Ingen dator behdvs.

Skrivarsprak: PRESCRIBE Ilc

Emuleringar: PCL 6 (5¢/XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompati-
bel), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Granssnitt: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10Base-
T/100Base-TX, kortplats for skrivarserver (tillval), kortplats for
CompactFlash®-kort (tillval)

Operativsystem: Alla nuvarande Windows-operativsystem,
Mac OS X Version 10.2 eller senare, Unix, Linux, samt andra
operativsystem pa begdran

Teckensnitt/streckkoder: 93 vektorteckensnitt (PCL 6, KPDL3)
+ 8 (Windows Vista), 1 bitmappat teckensnitt, 45 endimen-
sionella streckkodstyper, 1 tvadimensionell streckkodstyp
(PDF417)

Funktioner: krypterad PDF Direct Print, IPP-utskrift, e-postutskrift,
WSD-utskrift, sékra utskrifter via SSL, IPsec, SNMPv3 och Private
Print (krdver utékat minne)

Max. originalstorlek: A4/legal
Lopande kopiering: 1-999
Zoomningsintervall: 25-400% i steg om 1%

Forinstallda forstoringsforhallanden: 7 férminskningar/

5 forstoringar

Digitala funktioner: En inldsning/flera utskrifter, elektronisk
sortering, 2-i-ett, 4-i-1, ID-kortskopiering, jobbreservation,
prioriterad utskrift, program, automatisk duplexkopiering,
separera original, Idpande skanning, automatiskt byte av kas-
sett, kontroll av kopieringsdensitet

Exponeringslage: Automatiskt, manuellt: 7 steg
Bildanpassningar: Text, Foto, Mix, Karta, Utskrivet foto

Funktion: Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till SMB,

Skanna till USB, ndtverks-TWAIN, WSD-skanning
Granssnitt: Fast Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0

Skanningshastighet: 35 sid/min (300 dpi, A4, svartvitt), 25
sid/min (600 dpi , A4 svartvitt, 300 dpi, A4, farg)

Skanningsupplosning: 600, 400, 300, 200 dpi (256 gras-
kalor per farg)

Max. skanningsstorlek: A4, legal

Originaligenkénning: Text, foto, text + foto OCR
Néatverksprotokoll: TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI
Filtyper: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Komprimeringsmetod: MMR/JPEG

Funktioner: Integrerad adressbok stod for Active Directory,
krypterad datadverféring, utskick till flera mottagare
(e-post, fax, SMB-/FTP-mapp, utskrift) samtidigt

Kompatibilitet: ITU-T Super G3
Modembhastighet: Max. 33.6 kbit/s
Overfoéringshastighet: Mindre 4n 3 sekunder
Skanningshastighet: 2,5 sekunder

Informationen ar korrekt vid trycktillfallet. Alla 6vriga varumarken och produktnamn kan vara registrerade varumarken eller

varumarken som tillhér deras respektive dgare och erkdnns harmed.

Snabbuppringning: 22 nummer
Adressbok: 100 poster
Granssnitt: Fast Ethernet 10/100Base-TX

Skanningstéthet:

Normal: 8 punkter/mm x 3,85 linjer/mm
Fininstélining: 8 punkter/mm x 7,7 linjer/mm
Superfininstallning: 8 punkter/mm x 15,4 linjer/mm
Ultrafininstallning: 16 punkter/mm x 15,4 linjer/mm
Halvton: 256 gratoner

Maximal originalstorlek: A4, legal
Komprimeringsmetod: JBIG, MMR, MR, MH
Minnesmottagning: 256 ark eller mer

Funktioner: Natverksfax, duplexsandning/-mottagning,
krypterad sandning/mottagning, pollningssandning och
-mottagning, rundséndning

Pappershantering
PF-520 arkmatare: Max. 500 ark, 60-163 g/m?, A4, B5, A5,
letter, legal, anpassad (148 x 210 mm till 216 x 356 mm)

PF-530 arkmatare: Max. 500 ark, 60-220 g/m?, A4, B5, A5,
letter, legal, anpassad (148 x 210 mm till 216 x 356 mm)

Uppgradering av minne: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512:
512 MB; MDDR2-1024: 1 024 MB

CompactFlash* -kort: CF-4 kortplats (4 GB) for lagring av formu-
lar, logotyper, teckensnitt och makron

Ovriga

USB-flashminne: Stoder direktutskrift och -skanning av PDF-,
XPS-, TIFF-, och JPEG-filer via USB

UG-33: ThinPrint-stod

Gréanssnitt (tillval):

PS159: Tradlos LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
PS129 Fiberoptik: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit fiberoptik: 1000BaseSX (SC)

CB-520: Trabord med lagringskapacitet, inklusive svangbara
hjul

TK-590 Toner-Kit: Mikrofin svart toner for 7 000 sidor A4 i
enlighet med ISO/IEC 19798

TK-590C, TK-590M, TK-590Y Toner-Kits: Mikrofin cyan,
magenta, gul toner fér 5 000 A4-sidor var i enlighet med I1SO/
IEC 19798

Starttonerns kapacitet ar 3 500 sidor for svart, 2 500 sidor for
cyan, magenta, gul i enlighet med ISO/IEC 19798

2 ars garanti som standard.

KYOCERA garanterar att trumman och framkallaren ar kons-
truerade for att halla i 3 ar eller f6r 200 000 sidor (det som
intraffar forst) under forutsattning att skrivaren anvands och
rengors enligt bruksanvisningen.

Upp till 5 ars utdkad garanti med service
pa plats for produkt och tillbehor.

% KYOCERG

Produkten pa bilden innehaller tillval.



